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CARACTERISTICAS GENERALES

Disuelve y elimina los depósitos de suciedad, carbonilla y 
residuos acumulados en los inyectores de combustible.
El aerosol proporciona una acción de limpieza profunda que 
penetra en los inyectores y elimina los depósitos que obstruyen 
su funcionamiento adecuado.
Este tipo de limpia inyectores en aerosol es compatible con 
una amplia variedad de motores de gasolina y diésel, 
incluyendo motores de automóviles, motocicletas, camiones, 
etc.
Está diseñado para ser seguro para los componentes del 
motor, incluyendo los inyectores de combustible y otras partes 
del sistema de inyección.

FICHA TECNICA
LIMPIA INYECTORES

FICHA TECNICA
LIMPIA INYECTORES

PRESENTACION         
Aerosol de 280g/430mL

PROPIEDADES DE USO
1- Asegúrate de que el motor esté apagado y frío antes de comenzar el 
proceso.
2-Localiza los inyectores del motor que deseas limpiar. Estos suelen 
encontrarse en la parte superior del motor, cerca del sistema de admisión de 
combustible.
3-Agita enérgicamente el aerosol antes de usarlo para asegurar una mezcla 
adecuada de los ingredientes activos.
4-Retira la tapa protectora del aerosol y conecta el aplicador o la boquilla en 
aerosol.
5-Inserta el aplicador o la boquilla en el orificio del inyector y presiona 
suavemente para rociar el lubricante limpiador en el interior del inyector. 
6-Una vez que haya transcurrido el tiempo de actuación recomendado, 
apaga el motor y retira el aplicador o la boquilla del inyector.
Vuelve a conectar los componentes del sistema de admisión de combustible, 
si es necesario.
7-Reinicia el motor y permite que funcione durante unos minutos para permitir 
que el lubricante limpiador fluya a través del sistema de combustible y limpie 
los inyectores.

CONTACTO

    +54 9 115435-5050      ventas@prospray.com.ar       www.mecanic50.com.ar 


